
Jean-Claude Malbrant, agriculteur en Touraine, a conçu un 
outil qui défie les standards industriels. Sur une base de châssis 
porté de 6 mètres, il a greffé une intelligence agronomique rare : 
cinq trémies pour une gestion chirurgicale des flux, sans le poids 
ni l’encombrement que cela peut laisser paraître.

Doser l’agronomie 
avec cinq trémies
S

itué entre le parc 
régional naturel 
Loire-Anjou-Tou-
raine et celui de 

la Brenne, Jean-Claude 
Malbrant est installé depuis 
quarante ans en grandes 
cultures sur environ 120 ha et 
nous transmet son énergie, 
intacte, à 70 ans. En 2019, 
bien aidé par la concession 
locale Maisa, il se lance dans 
l’investissement d’un semoir 
à dents avec des options un 
peu particulières. L’idée de 
Jean-Claude repose sur deux 
objectifs : la modulation et le 
contrôle de profondeur de 
différentes graines.

MODULER  
CE QU’IL APPORTE
Dans des sols hétérogènes, 
notre agriculteur souhaite 
adapter la dose de semis de 
ses cultures en fonction de 
son type de sol. La modu-
lation s’étend bien sûr pour 
les trémies « satellites », 
permettant par exemple 
de moduler l’anti-limaces. 
« La trémie anti-limaces est 
toujours réglée à la même 
dose et dans les tours ou les 
zones plus argileuses de la 
parcelle, j’augmente la dose. Je 
peux également en appliquer 
seulement autour du champ », 
précise Jean-Claude Malbrant. 
En plus de pouvoir adapter 
précisément ses besoins à 
son sol et son environnement, 
cet objectif de moduler est 

types de semence dans le 
flux de terre avant la rampe 
à dents ou en surface après 
le semoir.

UN SEMOIR CLASSIQUE 
DEVENU SPÉCIAL
Le cœur du système repose 
sur la capacité à dissocier les 
produits pour ne jamais faire 
de compromis sur la profon-
deur ou la dose. Jean-Claude 
Malbrant avait cette idée de 
semoir en tête depuis bien 
longtemps mais étant pas 
mal occupé sur et autour de 

également un moyen de 
maîtriser pleinement ses 
charges : engrais, semences, 
anti-limaces… Avec ce sys-
tème de la bonne dose au 
bon endroit, il possède une 
efficacité à la fois économique 
et environnementale car les 
produits ne sont pas appliqués 
systématiquement partout.

CONTRÔLER LA PROFON-
DEUR DES GRAINES
Le contrôle de profondeur 
des différentes graines est 
aussi une préoccupation de 

l’agriculteur qui, au fil des 
années, a notamment des-
cendu ses semis de couverts 
et de colza aux alentours 
de 4-5 cm. Le choix de 
plusieurs trémies est donc 
judicieux et permet d’envoyer 
soit au même endroit que la 
trémie principale soit dans le 
flux de terre à des positions 
différentes. Dans ce schéma, 
notre agriculteur de Touraine 
peut semer de l’engrais et 
deux types de semence à des 
densités différentes mais à la 
même profondeur, et deux 

Malgré sa singularité, l’ensemble 
de semis conserve son ergonomie 
de travail et sa compacité pour 
un outil de 6 mètres avec cinq 
trémies. C’était un réel défi que 
Jean-Claude Malbrant et ses 
collègues ont relevé. De plus, 
l’autre avantage de ce montage, 
c’est que le poids est bien réparti 
entre l’avant et l’arrière du 
tracteur. ©J.-C. Malbrant

l’outil maison 
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